Dydnia, 9.03.2018 r.
RGGNiS0.271.2.2018

- Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dotyczy postepowania Nr- RGGNiS0.271.2.2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Dostawe wyposazenia i urzadzen ratownictwa, niezbednych do
udzielania pomocy poszkodowanym dla potrzeb Ochotniczych Strazy Pozarnych
z terenu Gminy Dydnia”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa Pzp, Zamawiajacy — Gmina Dydnia, 36-204
Dydnia 224 przekazuje tresé zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami,

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy zmieni wymagania (zgodnie z wytycznymi dla KSRG) dotyczace
defibrylatora AED na:

1 Zautomatyzowany defibrylator zewnetrzny z mozliwoscig pracy w trybie dla dorostych i dla
dzieci.

2 Uzytkownik w czasie korzystania z urzadzenia jest prowadzony przez jednoznaczne
polecenia glosowe w jezyku polskim.

3 Wyposazony we wskazniki dzwiekowe lub/i wizualne informujgce:

- O nieprawidtowym podtgczeniu elektrod lub ich braku

- O wymaganej defibrylacji iub braku wskazan do jej przeprowadzenia

- O prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zaktéceniach (np. o wykrytym
ruchu pacjenta )

4 Wyposazony we wskazniki dzwiekowe lub/i wizualne (widoczne w oswietleniu dziennym,
gdy urzgdzenie jest w torbie i uchwycie $ciennym), informujgce o:

- Gotowosci urzadzenia do pracy

- Technicznej sprawnosci urzadzenia lub jej braku

5 Wyposazony w minimum dwa przyciski pelnigce nastepujgcg funkcje:
przycisk uruchamiajgcy urzadzenie i przycisk wywotujacy defibrylacje oraz ewentualnie
przyciski do obstugi parametréw technicznych urzgdzenia.

6 Wymagania dotyczgce pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

- Algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowigzujgcymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytaciji

- Mozliwo$é aktualizacji oprogramowania bez koniecznosci wymiany catego urzgdzenia w
przypadku zmiany wytycznych ERC

- Mozliwoéé rejestrowania takich danych jak : doktadny czas wiaczenia urzgdzenia, zalecenie



wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min.
danych (wbudowana pamigé wewnetrzna lub karta pamigci)

- Oprogramowanie umozliwiajace odczyt danych na komputerze z systemem Windows

- Urzadzenie przeprowadza automatyczne testy sprawnoéci technicznej w cyklu codziennym
- Urzgdzenie posiada mozliwos¢ przeprowadzania testow obwodow elektrycznych
inicjowanych przez uzytkownika

- Posiada mozliwoéé przechowywania defibrylatora z podtaczonymi elektrodami.

7 Wyposazony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla
dorostych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na kazdej elektrodzie
doktadny rysunek, okreslajgcy, miejsce prawidiowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na
urzgdzenie wyposazona jest w kieszen do przechowywania kompletow elektrod.

8 Wyposazony w baterie nietadowalng — o ckresie zywotnosci baterii min. 4 lata. Bateria ma
zapewnié nie mniej niz 300 wytadowan max. energig.

9 Wymagania dotyczgce warunkdw bezpieczenstwa uzytkowania oraz srodowiskowych
pracy urzgdzenia:

- Wymagania bezpieczenstwa - certyfikat zgodnosci PN-EN 60601

- Stopien ochrony - certyfikat zgodnosci PN-EN 60529 nie mnigj niz klasa |IP55

- Odpornoé¢ na uszkodzenia mechaniczne {przy upadku, uderzeniu - nie moze odtaczyc sig
akumulator ani zaden z elementdw urzadzenia, musi by¢ zachowana gotowos$¢ do pracy) -
certyfikat zgodnosci z EN 50298 nie mniegj niz IKO8; Waga urzadzenia: do 3,5 kg

- Wyposazone w uchwyt umozliwiajgcy przymocowanie do pionowej powierzchni (wnetrze
kabiny} na czas transportu — certyfikat zgodnoéci z PN EN 1789.

- Zakres temperatur pracy od 0 do 50 st Celsjusza (jednogodzinny czas pracy w
temperaturach od -20 do 60 st Celsusza

- Wilgotnos¢ wzgledna do 95%

Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodnosci w jezyku polskim; Deklaracja zgodnosci CE

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy na podobne pytanie udzielit odpowiedzi w dniu 5.03.2018 r. cyt. ,Zamawiajacy
dopuszcza inny Defibrylator AED o podobnych parametrach -do opisanego w zatagczniku nr 1
do SIWZ p.pkt. 2.2. dopusci takze urzadzenie dodatkowe — jak defibrylator treningowy.
Jednak, zaproponowany Defibrylator powinien spetniaé wymagania opisane w Zasadach
Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym z lipca
2013 r. zatgcznik 3 ppkt 3 — Ramowe Wymagania techniczno uzytkowe dia AED KSRG”
Dlatego tez, Zamawiajgcy dopuszcza defibrylator AED o parametrach zaproponowanych lub
podobnych - zgodnie z wytycznymi dia KSRG.

Zamawiajacy w Zat. nr 1 Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia do SIWZ (str. 6 — uwagi)
podat, Ze mozna zaproponowaé urzadzenia rownorzedne do wymienionych w SIWZ.



